宁东基地内涝淹没影响分析评价报告
服务编制单位比选须知

一、工作概况
工作名称：宁东基地内涝淹没影响分析评价报告
工作委托单位：宁东基地管委会自然资源局
工作地点：宁东基地管委会
工作内容：宁东能源化工基地核心区因强降雨天气易出现园区内涝、山洪等灾害，聘请第三方服务单位结合宁东基地实际情况对三个园区（临河园区、煤化工园区、新材料园区）及宁东镇区开展内涝淹没影响及洪水影响分析评价评价工作，具体要求如下。
1、对宁东基地核心区进行地形图测量，调查路网、园区企业、河流水系、构筑物等内涝因素调查；
2、针对规划防洪标准及不同降雨历时，对辖区内涝及排洪沟日常排水流量、泄洪流量进行水文分析计算；
3、根据防涝要求，对辖区内涝风险点进行识别分析，并进行风险点识别及淹没范围、淹没水深计算分析；
4、根据防涝要求，对园区、镇区、排洪沟的位置关系等进行相关评价，重点根据工程河段现状、规划、防洪要求等对园区、镇区相关指标进行评价；
5、分析计算辖区河段日常排水流量、排洪流量及相应洪水位，并对构建筑物进行壅水影响及冲刷分析；
6、按照相关规范和常用的方法，进行园区镇区排涝能力计算；
7、根据已有分析计算成果，评价洪水及内涝对园区正常运行可能产生的淹没和冲刷影响，并提出相关的补救措施。
8、完成宁东基地内涝淹没影响分析评价报告，并通过专家评审。
[bookmark: _GoBack]工作期限：自合同签订日期至2023年6月30日
二、参选文件内容
提交参选文件应包括下列内容：
1.报价函；
2.授权委托书；
3.参选人基本情况表（须附相关资质复印件并加盖公章）；
4.服务承诺书。 
5.派驻宁东基地项目负责人身份证复印件、相关证书、并提供近三个月的社保缴纳证明。
6.参选文件（工作方案、业绩等）
三、报价
最高报价不得超过60万元
四、比选文件的份数和签署
1.参选人提交比选文件，贰份。
2.比选文件的均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。
3.比选文件中要求加盖参选人公章或要求法定代表人及其授权代表签字的地方均应盖章或签字。由授权代表签字或盖章的在比选文件中须同时提交比选文件签署授权委托书。比选文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则比选文件签署授权委托书无效。
五、比选文件的装订、密封和标记
    1.两份比选文件应分别装订成册，并编制目录，装订应牢固、不易拆散和换页。
2.比选文件必须密封递交，未密封的文件不予接受。对封装材料及样式不作特别规定，但参选人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。
3.比选文件密封袋上均应注明名称、参选人名称并加盖参选人印章。
六、比选文件的提交
比选文件应在2023年4月4日上午10时前提交至宁东基地管委会13楼1317办公室，2023年4月4日上午10时之后不再接受比选文件。
七、公开比选
1.公开比选时间：2023年4月4日上午10时00分
2.公开比选地点：宁东管委会13楼1317号办公室
3.参加人员：自然资源局按规定的时间和地点组织公开比选，并邀请监督单位及所有参与比选人参加。
4.比选程序：
（1）公开比选由自然资源局工作人员主持。
（2）由监督单位检查比选文件的密封情况。
（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读报价，并经参选人或授权委托人确认签字。
（4）由自然资源局委派3名人员对各参选单位的参选文件进行综合评议。
八、监督单位
比选监督单位由管委会自然资源局视情况安排。
九、比选方法
本次项目比选采取评分制，得分最高者为最终中选单位，评分细则详见附件。经过监督单位确认的中选人由自然资源局进行公示，公示期为3日，公示期结束后3日内签订委托合同。
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附件
宁东基地内涝淹没影响分析评价报告服务编制单位比选评分细则
	序号
	分项值
	评分细则
	备注

	1
	企业营业执照、法人身份证复印件
	资料齐全计5分
	总分100分，各分项值相加得总分，总分最高者为宁东基地内涝淹没影响分析评价报告最终确定的服务编制单位

	2
	水文、水资源调查评价丙级及以上资质
	甲级计5分，乙级计3分，丙级计1分
	

	3
	服务承诺书、比选代表本人身份证复印件或比选代表授权委托书派、驻宁东基地项目负责人身份证复印件、相关证书、近三个月的社保缴纳证明。
	资料齐全计5分，每缺一项扣一分
	

	4
	企业最终报价函
	按报价排名，最低报价计75分，其他单位按排名依次相差5分
	

	5
	工作方案及同类业绩证明文件
	1.工作方案最高分为5分（方案最优者得5分）
2.业绩分最高分为5分（每一项计1分，最高不超过5分）
	



