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网络机房升级改造项目
比选公告

按照《宁东能源化工基地管委会政府投资项目招标投标管理监督暂行办法》和《宁东能源化工基地管委会政府投资项目招标投标管理监督暂行办法的补充规定》的有关要求，通过公开比选的方式，确定网络机房升级改造采购项目供应商。现将相关事宜公告如下：
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]项目名称：网络机房升级改造采购项目
采购单位：宁夏宁东科技创业投资有限公司
项目地点：宁东科技孵化园
建设规模：网络机房升级改造，符合等保测评3级
项目概算总投资：133万元。

设备及服务清单：
	序号
	产品
	功能性能参数
	数量
	单位

	1
	机柜
	1. ★外形尺寸：服务器机柜规格（W*H）：600mm*2000mm，机柜深度不小于1200mm。
2.机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。
3.机柜由主框架、顶板、内嵌底板、前后门、侧横梁、矩形管、内立柱和固定层板组成。其中主框架、内立柱的、侧横梁的材料厚度不小于2.0mm，后门、顶板、和侧板的材料厚度不小于1.2mm，
4. 承载能力：机柜静态承载能力不小于1800kg
	2
	个

	2
	电子门禁系统
	嵌入式Linux操作系统、安全稳定运行
采用低功耗高性能处理器，设备运行低功耗发热少
嵌入业内领先深度学习的人脸识别算法，人脸识别率≥99.97%
支持超强智能宽动态，无畏强光、逆光和弱光，适应各复杂光场景
最大人脸识别模式，支持人脸优选、人脸增强与人脸曝光，提高成像质量
支持0.3~2M的识别距离控制，有效防止距离较远的人员误识别
双目活体检测功能，有效解决照片、视频等方式欺骗问题
支持5万张人脸库和5万张卡库、15万条记录存储
毫秒级精准快速识别比对、人脸识别速度（1：N）≤0.2S/人
支持人脸识别、IC 卡、ID 卡、身份证物理卡、人卡多种验证方式开门
支持门禁状态获取、门未关超时报警、黑名单报警等
工业级设计 P66 防护等级，不惧高温严寒，适应温差范围-30℃～70℃，适用于室内外全天候场景基本功能
采用像素 200 万、采用高清 F2.2 光圈安防级工业镜头，抗逆光
8 英寸IPS 全面屏，分辨率 800*1280，户外高亮屏 450cd/m2 以上
支持屏幕自动休眠，自动感应人体，快速打开补光
支持脱机运行，无需联网、设备配有百兆网口
金属结构机身、采用独特双玻璃结构、硬度强不变形，透光性好且不漏光，呈现卓越的视频效果
★壁装/闸机安装方式可选
	1
	套

	3
	自动灭火系统
	气体灭火150L的钢瓶组2套，内装七氟丙烷药剂300公斤。
	1
	套

	4
	精密空调
	制冷量17.5kW，显冷量15.8kW。风量≥5200m^3/h，加湿量≥3kg/h、加热量≥3kW，高智能控制系统；全封闭定频压缩机；高能效零部件选型；全调速低噪声冷凝器；高显热比系统匹配等。主机尺寸宽深高不大于：700*550*1800MM.
	1
	套

	5
	UPS供电
	10KVA工频UPS电源，输入电压220VAC±25%;输入方式：单相两线。延长2小时配置12V 100AH蓄电池 16节，电池柜1节。
第六代IGBT逆变技术; 
UPS电源带隔离变压器;
输出电压220VAC; 波峰因数：大于3:1; 
防护等级：IP31;
UPS电源可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式；
★UPS电源具有负载和温度双控的电源散热装置；
	1
	套

	6
	动环监控
	动环监控系统可实现对供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取E-mail和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
	1
	套

	7
	内网防火墙
	1.采用非X86多核架构，配置18个千兆电口，8个combo千兆端口，4个bypass端口，2个万兆端口，2个USB口，4G内存。2个端口扩展槽,2个硬盘扩展插槽。
2.吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥2万。
3.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。
4.实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。
5.配置3年AV防病毒特征库升级服务，可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容。
6. ★支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。
7. ★为了保证防火墙设备的安全能力，要求同时具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证证书和中国信息安全测评中心颁发的EAL4+测评证书
8.为保障防火墙的漏洞发掘能力，要求具备专业的安全漏洞发掘和处置能力，拥有国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位资质，具备专业的安全漏洞发掘和处置能力，拥有CNVD 技术组支撑单位资质。
	1
	台

	8
	内网入侵防御系统
	1.采用非X86多核架构，配置16个千兆电口(含8对pass口)，4个combo千兆端口，6个千兆光端口，2个万兆光端口，2个USB口，4G内存。2个端口扩展槽,1个硬盘扩展插槽。
2.吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥110万，每秒新建连接数≥2.2万。
3.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。
4.配置3年IPS/ACG特征库升级授权，攻击特征库数量≥8500、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥5500
5.提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。
6. ★支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。
7.要求具备工信部入网许可证。
	1
	台

	9
	外网上网行为管理系统
	1.采用非X86多核架构，配置10个千兆电口，4个combo千兆端口，1个USB口，2G内存，1T硬盘。
2.吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥8000。
3.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备
4.支持以太网接口、VLAN、桥接口、聚合接口、隧道接口、4G无线接口、安全域、IPv6隧道接口、Ipsec隧道接口；支持端口镜像
5.配置3年ACG特征库升级授权
6.支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能
7.支持一键化快速审计策略配置。支持http、邮件、即时通讯、基础协议、娱乐股票、网络应用六个大类维度的用户应用审计。http类审计支持网页访问、网络社区（微博、论坛）、网页搜索、http外发文件、http文件下载、web网盘上传文件、web网盘下载文件等细粒度的审计。邮件类审计支持smtp的发邮件，imap&pop3收邮件、外发的web mail邮件内容、外发的web mail邮件附件、接受的webmail邮件内容、接受的webmail邮件附件等细粒度的审计。
8.★即时通讯类审计支持IM聊天行为审计、网页版微信审计、移动飞信审计、其他即时通讯类软件审计等细粒度的审计。
9.★支持自定义关键字对象，提供基于关键的邮件、http等相关内容的关键字过滤功能。支持用户应用的精细化控制，例如微信的：“微信”“微信语音”“微信发消息”“微信收消息”“微信登录”“微信发文件”“微信收文件”。
	1
	台

	10
	网闸（单项）
	1.内网6个10/100/1000M RJ45接口（其中含MAN口1个）2个1000M的SPF光口，1个串口，2个USB口
2.外网6个10/100/1000M RJ45接口（其中含HA口1个）2个1000M的SPF光口，1个串口，2个USB口；
3.网络吞吐量：700Mbps,系统整体时延：<1ms,并发连接数：12000
4.采用2+1架构，专用传输隔离部件完全自主开发且外部无法编程控制；
5.内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；
6.内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换；
7.为保证网闸安全性，管理端和审计端需独立与管理口连接使用，禁止使用内端机或外端机上的通讯口对网闸进行配置管理，禁止在外端机上具有管理接口；
产品须通过工业和信息化部审查，符合进网需求，准许接入公用电信网使用，有《电信设备进网许可证》
	1
	台

	11
	数据库审计
	1.硬件要求： 1U高机架式硬件架构，8G内存，2T硬盘，业务接口不少于4个以太网千兆电口，同时支持至少1个接口扩展槽位
2.性能要求： SQL峰值处理能力不低于20000条/秒，最大吞吐量：1000Mbps，双向审计数据库流量：100Mbps，支持数据库数量：无限，支持数据库类型：2
3.支持旁路部署模式，部署在核心交换中，通过端口镜像方式捕获数据流量进行审计
4.支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB、南大通用等国产数据库协议的解析。支持PostgreSQL、Greenplum、Cache等专用数据库协议的解析。
5.支持主流大数据平台数据库/NoSQL库的解析与审计，包括HBase、Hive、MongoDB、Elasticsearch、Redis等。支持Hive与Kerberos集成，Hive传输加密的解析。
6. ★支持实时展示当前活跃会话详情信息。包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库账户、SQL请求总数等。
7. 支持审计记录完整的语句详情信息。包括：SQL执行时间、数据库账号、来源IP、来源端口、来源MAC、客户端工具名称、目标IP、目标端口、目标MAC、数据库实例名、SQL语句、执行耗时、SQL类型、SQL命令、对象名称、字段名称、SQL行数、SQL请求状态等至少18个条件进行审计。
8.支持对操作语句中的IP、账号、操作、操作对象进行业务翻译，支持按照业务语句模板进行操作语句翻译
	1
	台

	11
	运维堡垒机
	1.硬件：1U高机架式硬件架构，单电源，8GB内存，1TB硬盘容量，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，支持14个以太网千兆接口或4个万兆接口的扩展能力
2.性能：最大图形并发连接数50个，最大字符并发连接数200个
3.功能：支持单机、双机主备、多机集群等部署模式，兼容IPv4及IPv6网络协议，运维协议支持Telnet、SSH、RDP、VNC、Xdmcp、SFTP等，支持通过应用发布方式实现对B/S、C/S协议的扩展，支持部门分级管理、用户账号管理、资产管理、权限管理、资源访问管理等管理功能，用户身份认证支持手机APP、动态令牌、USBkey等双因素认证方式，支持对图形、字符、文件传输、数据库等进行操作审计，支持密码自动改密、设备配置自动备份等自动化功能。
4.配套授权：支持100个资产的管理能力
	1
	台

	12
	漏洞扫描
	1.主硬件要求：1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，2T硬盘，标准配置6个以太网千兆电口，支持1个接口扩展槽位，具备最大14个以太网千兆接口或4个万兆接口的可扩展能力
2.性能要求：最大可扫描128个IP地址，系统漏扫并发任务数为6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为60，弱口令扫描并发任务数为4，Web漏扫并发扫描站点数为1
3. ★系统应提供快速上线向导，首次登录时能在快速向导指引下一步一步完成上线部署配置。
4.系统应支持通过SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP、WMI、RSH、REXEC、WINRM、SNMP等协议对目标主机进行登录扫描
5. ★系统应支持全局漏洞风险分析，能够查看指定目标地址、资产组、漏洞等级、漏洞名称、漏洞类别、漏洞评分、端口等的全局资产风险情况，能够将检索结果导出。
6.为了保障未来网络安全设备IPV6的改造，要求具备工信部公开测试机构颁发的《网络产品IPv6支持检测》证书
	1
	台

	13
	内网日志审计
	1.内存：16G，硬盘：标配 1*4T 3.5寸SATA盘
接口： 4*GE（电）3个端口扩展槽, 3个USB接口。32日志源。
2.顶栏显示采集器数、日志源数、日志数、告警事件数、关联规则统计，并且支持下钻查看详细信息
3.图表显示：日志按设备类型分布、日志按等级分布、日志按类型分布，并且支持下钻查看详细信息
4. 可实时展示关联事件数量趋势、平台自身性能实时监控图（CPU、内存、磁盘）
5. ★可选择基于一天、一周、30天进行展示，首页数据支持自动刷新，无需人工刷新界面
6.具备日志收集实时监控，可基于设备类型、日志等级进行监控查看
7.支持按照设备类型（防火墙、入侵防御系统、交换机、路由器、沙箱、终端安全等类型）列表查看日志范式化分析结果，支持查看日志详情；支持基于时间、日志类型进行筛选
8. ★为了保证后续厂商的对接日志，要求生产厂商需具备CMMI（软件能力成熟度集成模型）5级认证
	1
	台

	14
	外网日志审计
	8.内存：16G，硬盘：标配 1*4T 3.5寸SATA盘
接口： 4*GE（电）3个端口扩展槽, 3个USB接口。32日志源。
9.顶栏显示采集器数、日志源数、日志数、告警事件数、关联规则统计，并且支持下钻查看详细信息
10. 图表显示：日志按设备类型分布、日志按等级分布、日志按类型分布，并且支持下钻查看详细信息
11. 可实时展示关联事件数量趋势、平台自身性能实时监控图（CPU、内存、磁盘）
12. 可选择基于一天、一周、30天进行展示，首页数据支持自动刷新，无需人工刷新界面
13.具备日志收集实时监控，可基于设备类型、日志等级进行监控查看
14. ★支持按照设备类型（防火墙、入侵防御系统、交换机、路由器、沙箱、终端安全等类型）列表查看日志范式化分析结果，支持查看日志详情；支持基于时间、日志类型进行筛选
15. ★为了保证后续厂商的对接日志，要求生产厂商需具备CMMI（软件能力成熟度集成模型）5级认证
	1
	台

	15
	集成费用
	1、负责配合完成系统整改，完成设备上架调试工作
2、对现有网络进行梳理、规划、配置与原有设备进行进行对接
3、本项目包含新旧系统的迁移，集成服务
	1
	项

	16
	维保费用
	17.1、包含设备3年的软件免费升级服务和硬件质保服务
2、包含每年最少4次的设备巡检工作
	1
	项

	17
	信息技术服务
	数字化技术服务
	1
	项



二、参选人资格要求
（一）参选人须具有独立法人资格。近3年有类似项目业绩，并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。
（二）参选人需至少提供2个类似项目业绩（以合同复印件为准）。
（三）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询参选人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次比选。
（四）单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时参加本项目比选。
（五）已参与过本项目概算编制、概算审核、预算编制的单位须回避本次比选。
三、有关证明文件
参选单位必须出具下列资质证明文件：
（一）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明材料或自然人身份证明。
（二）如参与比选的代表人不是法人，代表人需持有法定代表人签字盖章的《法定代表人授权书》原件（格式见附件）。
（三）参选代表人身份证原件及复印件。
（四）报价函及承诺（格式见附件）。
（五）业绩证明文件。
四、比选须知
（一）适用范围
本比选文件仅适用于网络机房升级改造采购项目比选工作。
（二）递交参选文件截止时间和评选时间：2023年5月12日上午11:00。
（三）评审委员会组成
由宁夏宁东科技创业投资有限公司采购领导小组和采购监督领导小组成员组成。
（四）递交参选文件地点：宁夏宁东科技创业投资有限公司会议室（宁东科技孵化园4楼会议室）
联系人：马宏海   15719590018
（五）有关要求
1.参选文件必须按要求用中文编写，所有报价及参选文件中所提的币种均为人民币，否则报价无效。
2.参选人应仔细阅读此比选文件的所有内容，并按照比选须知的要求提供参选文件并保证所提供资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为，将取消其参选资格，并自行承担相应的法律责任。凡参选文件不符合比选文件要求的，视为无效参选。
3.比选办法：合理低价法
（六）报价有效期
报价有效期，自参选文件递交之日起30个日历天。
在特殊情况下参选人于原报价有效期截止之前，可向比选人提出延长报价有效期的要求。本要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。
（七）参选文件规范
1.参加比选的参选人应按照比选文件的要求准备参选文件1式2份，其中正本1份、副本1份，封面上标注“正本”、“副本”字样。
2.参选文件均需打印胶装，由参选人的法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖单位公章和骑缝章。
3.委托授权代理人必须将法定代表人签字并盖章后的“法定代表人授权书”附在参选文件中。
4.参选文件必须装订成册。
（八）参选文件的密封和递交
参选人应将其参选文件进行密封，在封面及密封袋上注明参选项目名称和参选人的名称、地址，并加盖单位公章和密封章。
如果参选文件未按上述要求进行密封和标注，将视为无效参选文件。
各参选单位代表必须在规定时间内递交参选文件至规定地点，否则视为无效参选。
五、比选程序
（一）主持人宣布比选会议议程。
（二）介绍比选项目情况并宣读参选人名单。
（三）宣读比选纪律和注意事项。
（四）宣读评审委员会成员名单。
（五）参选文件递交。
（六）评审委员会按照比选办法、比选文件评选。
六、评选纪律和注意事项
（一）评审委员会评选过程中必须全程保密,任何人不得以任何形式透露给参选人或与参选人有关的单位或个人。
（二）在比选过程中参选人必须根据评审委员会要求就有关问题进行澄清或说明。
（三）对各参选人的商业秘密评审委员会成员应予以保密，不得泄露给其他参选人。
（四）评审委员会可根据需要对参选人进行实地考察。
（五）特别说明：本次比选不设任何参选补偿，由此发生的所有费用均由参选人自行承担。参选单位按照最终中选人报价支付费用。

附件：1.报价函及承诺
          2.法定代表人授权书

宁夏宁东科技创业投资有限公司
2023年05月09日

附件一：
报价函及承诺
宁夏宁东科技创业投资有限公司：
1.我方全面研究了贵公司发布的比选文件，决定参加贵单位组织的网络机房升级改造采购项目比选。我方授权 （姓名、职务）代表我方    （参选单位的名称）全权处理本项目比选相关事宜。
2.我公司愿以     （万元）报价，提供本项目的硬件及实施。
3.如我方中选，我方将严格履行协议书、合同及比选文件规定的责任和义务。
4.如我方中选，我方承诺在收到通知后，在规定的期限内按你方要求完成相关工作并与你方签订合同。
5.我方为本项目提交的参选文件（含参选报价）一式2份，其中正本1份,副本1份。
6.我方愿意提供贵司可能另外要求的与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、完整的。若比选过程中查有虚假，同意作无效参选文件处理，若中选之后查有虚假，同意被废除参选资格。
参选单位名称（盖章）：
参选授权代理人姓名或法定代表人（签字）：
联系电话：                 传	真：
开户银行及账号：
参选日期：


附件二：

法定代表人授权书

宁夏宁东科技创业投资有限公司：
本人系           （参选人名称）的法定代表人，现委托我公司XXX（其在本公司的职务是：XXX，联系电话： XXXXXXXXXXX，手机：XXXXXXXXXXX，传真：XXX，身份证号： XXXXXXXXXXX）为我公司代理人，代表我公司全权处理网络机房升级改造采购项目比选参选的一切事项及合同签订、履行等事宜。
本委托书有效期：自 XXXX年XX月XX日起至 XXXX年XX月XX日止。代理人无转委托权。
特此声明。

法定代表人签字盖章：
身份证号码：

授权代理人签字：
身份证号码：

日	期：      年      月      日



