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2024年6月28日13时10分许，江苏中圣园科技股份有限公司在宁夏能化有限公司乙炔运行部煅烧原料车间4#石灰窑耐材拆除砌筑检修作业过程中发生一起炉砖坍塌生产安全事故，造成2人受伤，其中1人送医院抢救无效死亡，1人轻微伤，直接经济损失130万元。

为查明事故原因，汲取教训，追究责任，提出防范措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规，经宁东管委会研究决定，成立了由宁东基地管委会应急管理局局长任组长，自治区纪委监委派出宁东基地纪检监察工委、管委会应急管理局、宁夏能源化工冶金通信工会、银川市公安局宁东公安分局及有关专家组成的事故调查组，对该起事故进行调查。
事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任企业及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

调查组经调查分析认定：该事故是一起因施工作业风险辨识不彻底，安全措施不落实，施工人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1. 江苏中圣园科技股份有限公司
江苏中圣园科技股份有限公司（以下简称“江苏中圣园公司”）成立于2002年6月28日，注册地位于南京江宁经济技术开发区燕湖路185号。主营业务为工业煅烧窑炉节能净化技术的创新研发与产业化应用。主要通过EPC工程总承包模式，提供煅烧窑炉整体解决方案及技术服务。《建筑业企业资质证书》编号：D22579212，有效期：2025年5月10日，资质等级冶金工程施工总承包二级；《工程设计资质证书》编号:A232022473，有效期2024年6月30日，资质等级工程设计建材行业新型建筑材料工程专业乙级；《安全生产许可证》编号:（苏）JZ安许证字[2012]012044，许可范围：建筑施工，有效期：2024年4月2日至2027年5月25日。
江苏中圣园公司于2020年3月6日与宁夏能化有限公司签订了《2020-2025年乙炔运行部石灰窑耐材拆除及重新砌筑检修合同》，承包乙炔运行部 4台石灰窑耐火材料拆除及重新砌筑，其中4#石灰窑检修计划工期为2024 年 3 月 15 日至 2024 年 9 月 5 日。2024年6月10日，乙炔运行部与江苏中圣园公司共同编制了《4#石灰窑耐材拆除砌筑检修作业方案》。

2.宁夏能化有限公司

宁夏能化有限公司（以下简称“宁夏能化公司”）位于宁夏回族自治区灵武市宁东镇宁东能源化工基地现代煤化工产业园区，规划占地8.43平方公里，注册资本68.07亿元。化工装置于2009年6月25日开工建设，现有主要装置包括，两个原料头：62万吨/年煤制甲醇和75万吨/年电石、23万吨/年电石制乙炔装置；两条主要产品线：40万吨/年醋酸、45万吨/年醋酸乙烯及10万吨/年聚乙烯醇，44万吨/年甲醛、20.8万吨/年1,4－丁二醇、10万吨/年四氢呋喃及9.2万吨/年聚四氢呋喃，配套2×330MW发电机组、2×260t/h空分锅炉和100万吨/年环保建材项目，220万吨/年银星二号煤矿和120万吨/年宋新庄煤矿。
企业设11个部门、4个中心、7个运行部和2个煤矿。其中乙炔运行部现有职工292人，管理人员61人。主要设备包括：4台石灰窑，3台立式炭材烘干，3台三筒炭材烘干；3套电石供料系统；6台46.5MW密闭电石炉，配套6套净化系统；14套干法乙炔发生装置，配套2套清净装置；1套电石渣输送系统。
本次事故发生在宁夏能化公司乙炔运行部煅烧原料车间，建设有4座600TPD环形套筒石灰窑，年产石灰80万吨。

（二）事故单位人员架构
江苏中圣园公司设13个部门和1个分公司。其中宁夏能化公司乙炔石灰窑耐火材料拆除项目部负责4#石灰窑耐材拆除砌筑检修作业，人员架构组成：项目经理邹某辉，技术工程师朱某，安全员（胡某军、刘某健），耐材施工负责人（张某兵、张某勇），监护人2人（李某春、都某梅），叉车工1人，砌筑工10人（包含死者宋某占、伤者毛某民），泥浆搅拌工1人，小工15人。
宁夏能化公司乙炔运行部人员架构组成：副经理（按中层正职管理）余某，书记徐某元，副经理（李某成、丁某龙、宋某），HSE总监郑某强；下设5个车间，分别是煅烧原料车间（车间主任张某飙、车间副主任李某亮）、电石一车间、电石二车间、电石三车间和乙炔车间。
（三）事故发生工段主要生产工艺
发生事故的4#石灰窑为600TPD环形套筒石灰窑，由江苏中圣园公司设计施工建设，2013年5月23日建成投产。2019年3月进行了大修，此后一直连续运行。2023年12月停窑检修时，发现窑内拱桥侧拱磨损严重、平拱严重下沉开裂，下套筒大墙有墙砖脱落，决定对4#窑进行中修停车消缺。检修内容包括：煅烧带上下拱桥及大墙砖整体拆除更换、预热带大墙砖整体拆除更换、上下烧嘴砖各更换3组、平拱与燃烧室接口部分更换等施工项目。计划2024年6月8日开始停窑降温、置换吹扫、安装盲板，6月13日陆续开始各项检修作业，8月2日完成所有检修项目，总体工期58天。
环形套筒窑1964年由德国贝肯巴赫公司发明，其主要结构是由内衬有耐火材料的钢制外壳和上下内套筒组成，外壳与内套筒同心布置形成环形通道，石灰石在此环形空间通过，经过高温煅烧，将其转化为氧化钙。环形套筒主要由热源区、预热区、煅烧区、冷却区等不同的区域组成。
石灰煅烧工艺反应方程式：
CaCO₃=CaO+CO₂↑（在高温的条件下）
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图1 4#石灰窑单体剖面图
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图2 4#石灰窑内部预热带


图3 4#石灰窑预热带

（四）4#石灰窑耐材拆除砌筑检修作业方案情况
2024年6月，江苏中圣园公司和宁夏能化公司乙炔运行部相关人员共同编制了《乙炔运行部煅烧原料车间4#石灰窑耐材拆除砌筑检修作业方案》。方案针对受限空间作业和高处作业开展了作业安全分析，识别出耐材拆除作业过程中存在坍塌和物体打击风险。方案中耐材拆除安全措施包括以下内容：

1.人员进入窑内作业时，佩戴好安全带，系挂在固定绳或防坠器上；2.作业人员穿戴好劳动防护用品；3.拆除窑内耐材作业必须自上而下一次拆除，严禁从下部掏洞，防止坍塌挤压伤人；4.作业过程中监护人和作业人员佩戴好对讲机，及时沟通窑内信息；5.在降料面过程中，严禁人员进入窑内作业。若有人员在窑内作业时液压站必须断电；6.窑内拆除作业，涉及高处作业及受限空间作业时，要落实相关安全措施；7.人员进入窑内作业时，用长铁钎捣击料面，防止降料面过程中蓬料出现料面塌陷，并在料面上铺设≥3米的跳板；人员站在跳板上进行作业，防止人员作业过程中坠落；8.甲乙双方监护人任何一方不在现场，不得实施耐火材料吊装作业。
二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过
2024年6月27日，宁夏能化公司乙炔煅烧车间办理了6月28日的《一级受限空间作业许可》（GB-36000150-SX2024-00061）。
6月28日上午8:00-8:12，宁夏能化公司邓某扬在4#石灰窑五层进行了取样分析，结果显示氧气、一氧化碳合格。

8时30分许，江苏中圣园公司组织人员按计划开始对4#石灰窑开展检修作业，作业内容为在4#石灰窑二层清理出灰机结瘤和拆除预热带窑壳墙体。当日作业票办理人马某和监护人苏某军在4#石灰窑五层平台对全体作业人员进行了安全交底。
11时04分，作业结束，宁夏能化公司监护人暂停受限空间作业票，并告知作业人员下午14时进行受限分析后再恢复作业。作业人员集中退出检修现场，到地面休息室用午餐，监护人苏某军确认现场无人后，关闭围挡门离开现场。
11时13分，苏某军通知当班班长仇某伟对4#石灰窑液压站进行断电。12时10分，4#石灰窑液压站断电工作完成。
13时许，江苏中圣园公司砌筑工彭某堤带领卢某平、熊某来、阮某、甄某胜、宋某占、毛某民、侯某玉等其他施工人员以及监护人李某春到达4#石灰窑五层平台，在作业许可中止期间，甲方人员不在场的情况下开展施工作业。监护人李某春拆开人孔封闭器，宋某占、毛某民等作业人员先后从人孔进入石灰窑内，将安全带系挂在事先设置好的生命绳上，开始拆、捡废旧耐火砖。
13时10分许，窑外监护人李某春听到窑内有异响，通过人孔发现宋某占和毛某民所在作业面的料面及耐火砖坍塌，2人陷落，被安全带吊在生命绳上，便立即呼喊救人。
（二）事故应急处置过程

在窑外平台作业的彭某堤听到李某春呼救后，立即组织作业人员救援，先后将毛某民和宋某占从4#石灰窑救出，并将二人从五层平台背至地面。江苏中圣园公司项目施工负责人张某兵驾驶皮卡车将宋某占和毛某民送往宁东医院救治，彭某堤组织人员恢复了现场。
（三）事故报告情况
6月29日17时许,宁东应急管理局接宁夏能化公司报称其承包商江苏中圣园公司1名员工在附属医院就医后非正常死亡，宁东应急管理局当日带班领导及工作人员立即赶至现场了解情况，因当日宁夏能化公司未发现目击者、明显现场和监控视频，后移交公安机关调查侦办，同时向自治区应急指挥中心上报了相关事件情况。

经公安机关侦查，6月28日事故发生后，江苏中圣园公司施工队长张某兵（事故发生时未在现场，对事故发生地点不知情，以为只是工伤）第一时间送伤者去医院救治，未及时向项目负责人邹某辉及宁夏能化公司汇报事故情况。施工现场砌筑工彭某堤组织人员恢复了事故现场，彭某堤及现场其他员工未如实向江苏中圣园公司项目负责人（邹某辉）和宁夏能化公司报告事故情况。

6月28日14时许，江苏中圣园公司4#窑检修项目经理邹某辉到达施工现场时，现场人员告知，两名员工脚崴了，已被送往医院。邹某辉多次电话联系张某兵询问情况，但只接通一次回复“正在忙”后便挂断电话。直至6月29日宋某占医治无效死亡后，江苏中圣园公司向宁夏能化公司报告了事故情况。

事故调查期间，现场施工承包商人员未如实报告事故发生地点；施工队长张某兵期间微信指使员工称伤者是在宁夏能化公司厂区外骑车摔伤。

（四）医疗救治和善后情况

6月28日13时许，伤者被送往宁东医院全力救治。当天宋某占因头部被砸伤，伤势严重（造成脑疝），15时许转入宁夏医科大学附属医院救治，6月29日10时医治无效宣布死亡。毛某民于6月28日转至银川国龙医院救治，现已康复出院。

此次事故发生后，江苏中圣园公司立即通知逝者家属，指派专人对家属进行安抚并协商赔偿事宜，最终达成赔偿协议。
三、人员伤亡及直接经济损失情况
事故造成江苏中圣园公司1名砌筑工死亡，1名砌筑工受伤。
死者:宋某占,男,53岁。
伤者:毛某民,男,52岁。
根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，认定，事故导致的直接经济损失130万元。
四、事故原因

（一）直接原因

乙炔运行部煅烧原料车间4#石灰窑6月28日上午放料后料位下降，窑内料面上的耐火砖与石灰料在上拱桥区域形成“搭桥”，其下部形成空腔。当日中午作业中止期间，江苏中圣园公司砌筑工彭某堤带领施工工人违章作业，宋某占、毛某民等施工工人擅自进入窑内清理耐火砖，且未按照施工方案要求用铁钎捣击料面，未铺设跳板，未采取有针对性的防塌陷防坍塌措施，违章站在料面上作业，施工人员脚下的“搭桥”在作业过程中因震动及重力作用突然坍塌，导致宋某占、毛某民随耐火砖同时坠落，被安全带悬挂在空中，周围坍塌陷落的耐火砖砸伤两人，是事故发生的直接原因。
（二）间接原因
1.江苏中圣园公司安全风险管控不到位，安全监管缺失。4#石灰窑耐材拆除施工风险辨识不全面，施工方案不细致，耐材拆除检修步骤不具体，施工前准备不充分，工器具中未准备施工作业人员踩踏用的跳板，未有效督促施工现场落实施工方案要求。JSA(工作安全分析)不深入，对料面可能发生坍塌的原因分析不全面，对坍塌可能产生的严重后果认识不清，作业前安全交底流于形式，未采取有针对性的防范措施，作业许可把关不严。
2.江苏中圣园公司安全培训教育和应急管理不到位。未针对石灰窑拆除耐材作业开展有针对性的教育培训，未组织施工方案培训，未组织相关事故案例培训，培训考试试卷内容不全面，现场员工安全意识淡薄，“三违”行为突出。应急管理不到位。4#石灰窑施工应急预案缺乏针对性，无坍塌应急处置措施。未组织开展坍塌事故应急演练。
3.宁夏能化公司属地安全责任履行不到位，承包商作业安全监管失控。未及时发现并制止江苏中圣园公司作业人员违章行为。对施工工序、施工进度缺乏有效管控。公司乙炔运行部对4#石灰窑耐材拆除施工风险管控不到位。对施工方案审核把关不严，未有效督促施工方充分做好施工前准备工作，未有效督促落实施工方落实相关安全管控措施。
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

1.江苏中圣园公司。安全生产主体责任落实不到位，未严格执行本单位制定的《安全管理体系》；企业安全风险管控不到位，安全监管缺失；安全培训教育和应急管理流于形式，“三违”行为突出，未开展针对性事故培训，员工对事故信息报告程序及相关规定不掌握，事故发生后现场人员擅自恢复事故现场，未向本单位负责人及业主单位报告事故情况，施工队长张某兵期间微信指使员工称伤者是在宁夏能化公司厂区外骑车摔伤，对事故调查造成严重误导，情节严重、影响恶劣。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[
]、第二十五条第（一）项、第（四）项、第（六）项[
]、第二十八条第一款、第四款[
]、第八十三条第一款[
]规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[
]、第九条第一款、第二款[
]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十八条第（六）项[
]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、第二款[
]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。
2.宁夏能化公司。属地安全管理不到位，对承包商作业及人员安全监管失控；对石灰窑检修风险管控不到位；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[
]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。
（二）事故责任人员处理建议

1.宋某占，江苏中圣园公司砌筑工，安全意识淡薄，自我安全保护能力差，对作业环境安全风险辨识不清，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。
2.毛某民，江苏中圣园公司砌筑工，安全意识淡薄，自我安全保护能力差，对作业环境安全风险辨识不清，违章作业，对事故发生负有直接责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[
]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[
]规定，建议由中圣园公司依照内部有关规章制度进行处理。
3.彭某堤，江苏中圣园公司砌筑工，负责现场带领工人施工作业，在午休期间，业主单位现场监护人员未到位、未落实相关安全措施的情况下带领工人进入人孔违章作业，事故发生后擅自组织恢复事故现场，未如实向所在单位及业主单位报告事故情况，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[10]之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项[
]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。
4.张某兵，江苏中圣园公司耐材施工队长，施工现场负责人。未有效履行安全管理职责，现场施工作业期间不在岗，对现场施工作业安全管理不到位，未及时发现和纠正现场“三违”行为，应急处置能力不足；因第一时间驾驶车辆送伤者就医，未及时向本单位负责人及业主单位报告事故情况；因其未目击事故现场，事故初期仅以工伤事件对待，救治期间微信指使员工称伤者是在宁夏能化公司厂区外骑车摔伤，对事故调查造成严重误导。对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项[
]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

5.朱某，江苏中圣园公司项目专业技术工程师，负责耐火材料的砌筑技术指导工作，参与编制检维修作业方案。未有效履行安全管理职责，对4#石灰窑检维修作业施工风险辨识不全面，对施工方案的指导把关不严格，施工方案检修步骤中工器具准备未落实作业人员踩踏用的跳板，未对当日现场施工作业开展针对性培训，未组织施工方案培训，日常培训考试试卷内容不全面；应急预案缺乏针对性，无坍塌应急处置措施；未组织开展坍塌事故应急演练，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（六）项[
]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。
6.邹某辉，江苏中圣园公司项目经理，项目部安全生产第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。未有效履行安全管理职责，未有效制定并督促落实本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未积极组织开展安全风险辨识和员工教育培训工作；未有效督促、检查本单位施工项目安全生产工作；对该起事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项 [
]之规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

7.方某，江苏中圣园公司总经理，对公司承接的宁夏能化公司乙炔运行部石灰窑耐材拆除及重新砌筑检修项目安全生产工作疏于管理，公司项目部安全生产工作流于形式，未有效督促落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未有效督促、检查该项目安全生产工作，对负责该项目的管理层人员培训教育不到位，对该起事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项[
]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[
]规定，建议由宁东管委会应急管理局进行行政处罚。

8.李某春，江苏中圣园公司特殊作业监护人，违反公司规章制度，在业主方监护人不在场且未经许可的情况下，擅自拆开4#石灰窑五层平台4个人孔封闭器；宋某占、毛某民等人在未进行气体分析、未按方案和JSA分析要求落实风险管控措施进入窑内作业时未及时纠正制止。对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[10]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]规定，建议由中圣园公司依照内部有关规章制度进行处理。

9.余某，宁夏能化公司乙炔运行部副经理，负责运行部行政全面工作，未认真履行运行部主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作以及消除生产安全事故隐患不到位，对外委承包商人员组织开展安全教育培训不到位，未有效督促外委承包商从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。建议由宁夏能化公司依照内部有关规章制度进行处理。
本次事故中所涉及宁夏能化公司其他相关责任人，建议由该公司依照内部有关规章制度进行调查处理。

六、事故整改和防范措施
事故单位要深刻汲取事故教训，举一反三落实整改，进一步加强安全风险管控，堵塞安全漏洞，杜绝各类生产安全事故发生，提出如下整改和防范措施建议：
（一）树牢安全发展理念。要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实自治区党委十三届四次全会会议精神和《宁东基地安全生产治本攻坚暨本质安全示范创建三年行动方案》有关要求，切实从思想上提高认识，以时时放心不下的责任感，全面排查各类安全隐患，强化防范措施，抓实抓细工作落实，进一步完善企业安全管理体系，坚决防控安全风险,更好统筹发展和安全。 

（二）深刻汲取事故教训。要认真组织开展事故警示教育活动，深入剖析事故发生的深层次原因，组织开展全厂区域、全作业流程的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，并按要求进行风险分级管控，严格落实各项安全管控措施，确保做到“无死角，全覆盖”。
（三）加强特殊作业环节安全风险管控。结合行业典型事故案例，充分辨识高风险作业安全风险。科学制定施工方案和应急预案，严格落实组织措施、技术措施、安全措施。严格作业票证办理审批，有效开展JSA(工作安全分析)，严格执行施工作业安全规程，防范特殊作业环节生产安全事故。
（四）加强企业承包商日常管理。强化细化安全教育培训，扎实开展员工入厂安全教育和日常安全教育，提升从业人员教育培训针对性，提升员工安全意识和能力素质，特别是要强化应急处置、事故事件报告有关程序和规定的培训教育，提升承包商员工应急处置意识和能力，要强化培训考核，验证培训效果。加强承包商施工现场安全管理，对违章指挥、冒险作业及违反操作规程的承包商要严格按照“一罚二停三清退”的管理原则从严管理。
（五）加强企业信息化建设。运用人员GPS实时定位跟踪承包商人员运动轨迹，监督作业时段人员活动范围，督促非作业时段承包商人员及时离厂。定期性视频监控覆盖性排查，梳理公司重点装置、关键设备视频监控盲区，抽查装置区内承包商人员活动情况。

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组
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[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。第二款：情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十八条 发生生产安全事故，有下列情形之一的，属于《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款规定的情节特别严重、影响特别恶劣的情形，可以按照法律规定罚款数额的2倍以上5倍以下对事故发生单位处以罚款：（六）其他情节特别严重、影响特别恶劣的情形。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款: 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。第二款：发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款: 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条: 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条: 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条: 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；






